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FLUX-TECH-100.

| RESPALDDO PARA SOLDADURAS |

FLUX TECH-100 es una pasta homogénea para mezclar con alcohol (metileno-etileno ) y aplicar por
pincel al interior de la unién a soldar (bisel) para proteger la raiz de la oxidacion, reemplazando de
este modo al respaldo gaseoso.

Esta exclusiva formulacion de minerales tiene un punto de fusion aproximado de 1000° C, al comenzar
el arco de la soldadura (+1700°C aprox. ) el fundente genera vapores inertes que protegen de la
incorporacion de O,, H, y N, a la pileta fundida y por lo tanto no hay oxidacion. A la temperatura de

soldadura FLUX TECH-100 se comporta como un liquido sobrenadante que luego del enfriamiento
forma una escoria basica, ésta puede ser removida por medio mecanico con cepillo si el diametro para
acceso lo permite ¢ a través de limpieza quimica en el final del montaje, previa puesta en servicio.

La utilizacion y aplicacion de FLUX TECH-100 es muy facil y econémica , por ejemplo para una union en
@ 3” se estima entre 10 y 12 gr. de producto .

Para formar la pasta recomendamos fraccionar en un pote limpio la cantidad aproximada a usar por el
trabajo y mezclarla con el liquido hasta formar una consistencia pintable. Luego aplicar por pincel o
espatula en el interior del bisel en no mas de 20 mm de ancho por lado. Presentar la unién a soldar a
tope o con luz maxima de 2 a 3 mm y soldar. Antes del proceso de soldadura es recomendable tapar
los extremos de la caferia 6 en instalaciones mayores proteger a la misma de corrientes de aire, para
que no se barra el respaldo generado por el fundente. Para conservar la calidad de nuestro producto
aconsejamos que no permanezca el envase abierto mas de lo necesario pues al ser una mezcla muy
hidroscopica, la humedad ambiente lo aglomera impidiendo su aplicacion . Los potes deben permanecer
en ambientes secos y donde permanentemente haya alto porcentaje de humedad (areas marinas)
rellenar el faltante utilizado del envase con algodén hasta su nueva aplicacion.

. Reemplaza al respaldo gaseoso : argon, nitrogeno . Eajisimo costo por unién soldada
¢ mezclas, disminuyendo costos por : gas; alquiler
de tubos, fletes, etc. Ahorro de horas hombre por su facil aplicacion

versus la preparacion para el purgado gaseoso
como: sellado con papel soluble, chapas ciegas

. Disminuye el porcentaje de poros. en bridas, etc.

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicacion, que cumplen con los Ultimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades
en la utilizacion y las particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilizacion del producto no puede derivar en ninguna obligacién contractual,
responsabilidad o garantia. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposicion muestras gratuitas que pueden solicitarnos para
testeos previos al uso constante, asi como el asesoramiento gustoso del personal técnico de la compafia. En cualquier caso de reclamo nuestra garantia esta limitada al producto
provisto o la sustitucion del mismo. Nuestros productos estan siendo mejorados segundlols prcégresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse para mejorar la calidad
el producto.
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