


Revestimiento de acero
inoxidable A.l.S.l. 316

Preparacion de superficies:

USO GENERAL: Superficies secas, desengrasadas y libres de aceites.

Léboratorios

USO EXIGENTE: Superficies arenadas, cepilladas o lijadas

Primer Convertech Z (rico en Zinc)
- 30 micrones minimo -

METALICAS /
NO METALICAS

METALES +
FERROSOS 1 capa de SK 316
OXIDADOS - 60 micrones -

tiempo de secado 24 Hs. entre manos.
EXIGENCIA NORMAL: 1 capa de SK 316
- 60 micrones -
SUPERFICIES ALTA EXIGENCIA: 1 capa PRIMER SK

- 30 micrones -
+

1 capa SK 316
- 60 micrones-

tiempo de secado 8 hs. entre manos (aplicaciones)

1 CAPA PRIMER SK

SUPERFICIES .
METALICAS EN 30 mcrones
AMBIENTES 2 CAPAS SK 316
ALTAMENTE - 100 micrones -
AGRESIVOS

tiempo de curado 24 hs. minimo entre manos

Arquitectura_

g

Caracteristicas fisico / quimicas

Esmalte base : Resina acrilica poliuretanica Poder cubritivo IRAM
1109: 75
Pigmento metalico Acero inoxidable Método A XV/00
principal: A.lL.S.I. 316
Viscosidad Stormer
Densidad a 20°C (gr/ml): 1,13 (23°C) IRAM 1109 79
segun IRAM 1109
Color: Gris satinado / Metalico Contenido de sélidos 53,4
totales DIN 53216
Secado al tacto: 2 horas
Resistencia a la corrosiéon
Curado final: 7 a 10 dias, dependiendo de en camara de niebla salina > 1000 Hs.
las condiciones ambientales ASTM B - 117/97

Espesor de la pelicula
sin chorreaduras IRAM
1218:

150 M
Comercializa
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INOXIDABLE PUNTO COM S.A.

Rendimiento tedrico

IRAM 1109:
50M de pelicula seca

6,5 m? por litro.

Manuel Alberti 2528 - S3004ANZ - Prov. Santa Fe - Rep. Argentina
Tel: +54 (342) 4692020 - Fax: +54 (342) 4695426
acerind@inoxidable.com - www.inoxidable.com

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicacion, que cumplen con los tltimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilizacion
y las particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilizacion del producto no puede derivar en ninguna obligacion contractual, responsabilidad o garantia.
Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposicion muestras gratuitas que pueden solicitarnos para testeos previos al uso constante,
asi como el asesoramiento gustoso del personal técnico de la compaiiia. En cualquier caso de reclamo nuestra garantia esta limitada al producto provisto o la sustitucion del mismo por uno de mejor
calidad. Cualquier responsabilidad de dafios consecuentes esta excluida. Nuestros lubricantes estan siendo mejorados segtn los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse
para mejorar la calidad del producto.





